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ZAWOR BEZPIECZENSTWA

Zastosowanie

Zawor bezpieczenstwa jest jednym z zabezpieczen do urzadzen zasilanych woda lub
mieszankami wody (mieszanki glikolu).

Cisnienie nominalne zaworu bezpieczenstwa jest kalibrowane fabrycznie i nie mozna
go zmieni¢ bez uszkodzenia zaworu.

Charakterystyki techniczno- konstrukcyjne

Zawdr jest wyposazony: A (litera X)- zawoér bezpieczeristwa, ktéry powoduje wyptyw
wody nazewnatrz, poprzez wypust odprowadzajacy, gdy cisnienie w instalacji
wzrosnie powyzej cisnienia otwarcia (PO), opcjonalnie: B- zawor otwarcia, przez
ktéry woda wptywa do zbiornika, natomiast uniemozliwia jej wyptyw ze zbiornika do
instalacji zasilajacej, w razie zaniku cisnienia, C (litera Y)- zawor zwrotny, ktory
powoduje, ze cisnienie, ktore wzrosto np. na skutek ogrzewania wody, bez wycieku
jej na zewnatrz, zostaje obnizone poprzez upust (cofniecie) wody ze zbiornika do
instalacji zasilajacej.

Materiaty

-korpus mosiezny CuZn40Pb2; PN-EN 12164,

-uszczelnienia odporne na ciepto i starzenie (110 °C),

-sprezyny ze stali nierdzewne;j.

Rodzaje zakoriczeri zaworu (litera Z)

Z- zaslepiony, K- kapturek, D- dzwignia, P- pokretto

Instrukcje montazowe

Zawor musi by¢é montowany w punkcie o minimalnej temperaturze, w punkcie
najwyzszym lub odpowiednio do wylotu generatora ciepta lub urzadzenia
akumulujacego, zgodnie z kierunkiem przeptywu cieczy wskazanym przez strzatke.
Przewody rurowe przytaczeniowe do wlotu powinny by¢ mozliwie jak najkrotsze

i nie powinny powodowac gromadzenie sie zanieczyszczen. Nie dopuszczalna jest
instalacja jakichkolwiek urzgdzen odcinajacych.

Przewody rurowe wylotowe muszg by¢ mozliwie najkrdtsze oraz co najmniej tej
samej wielkosci co przytacze wylotowe zaworu.

Kanat wylotowy W musi by¢ tak umiejscowiony, zeby byt widoczny, a wyciek nie
powodowat szkdd.

Przy kazdym uruchamianiu instalacji, a takze okresowo, zaleca sie sprawdzac
prawidtowe dziatanie zaworu bezpieczenstwa, poprzez reczne zwolnienie dzwigni
(kapturka lub pokretta) i wymuszenie wyptywy wody z wypustu.

W ZADNYM WYPADKU NIE WOLNO TAMOWAC WYCIEKU WODY !!!
Uwaga: Jezeli ci$nienie w instalacji jest wyzsze od ci$nienia nominalnego zaworu,
nastapi ciagly wyciek wody z zaworu.

KARTA KONTROLI

Wyréb dostarczony z ta kartg zostat zbadany i odpowiada warunkom technicznego

odbioru.

KARTA GWARANCYJNA

KONTROLA JAKOSCI

Gwarantujemy prawidfowe dziatanie zaworu bezpieczeristwa typ ZB w okresie

12 miesiecy od daty nabycia, jednak nie dfuzej niz 24 miesigce od daty wytworzenia

uwidocznionej na zaworze. Gwarancja polega na bezptatnym usuwaniu wad wyrobéw

wynikajgcych z oczywistych btedéw powstatych w procesie produkcji lub ukrytych wad

materiatowych. Zaktad nie odpowiada za usterki spowodowane nieprawidtowym

uzytkowaniem.

Warunek realizacji ustugi gwarancyjnej: eksploatacja wyrobu winna odbywac sie zgodnie

z instrukcja obstugi. Wyréb nie moze byé mechanicznie uszkodzony lub dekompletowany.

TYP WYrobu: .....oceeveeienieenes

Data wytworzenia:

Nr kat. wyrobu: .......coceecevenenen.

KARTA REKLAMACYJNA
Data nabycia /wg dowodu dostawy/:

Fabryka Automatyki ,,FACH” Spétka Akcyjna

ul. Stawowa 50 /podpis i piecze¢ reklamujgcego/

43 - 400 Cieszyn
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Wyréb ZAWORY BEZPIECZENSTWA
Typ: ZB-8

Charakterystyka techniczna:

Zawory bezpieczenstwa ZB-8 stluza do ochrony urzadzen cisnieniowych przed nadmiemym wzrostem
cisnienia w instalacjach zasilanych plynami

Wielkos¢ przylacza G 3/4

Najwigksze dopuszczalne cisnienie PS = 10 [bar]

Zawory sa zgodne z wymaganiami Dyrektywy 97/23/WE — kategoria IV (modul B + D)

Procedura oceny zgodnosci — badanie projektu WE (modul B) potwierdzona przez TUV NORD Systems
GmbH & Co. KG certyfikatem nr: 07 202 9120 Z 0033/1/D/02.

oraz

Procedura oceny zgodnosci — zapewnienie jakosci produkcji (modul D) potwierdzona przez TUV NORD

Syste imbH & Co. KG certyfikatem nr: 07 202 9120 Z 0036/1/D/01

Zastosowane normy i dyrektywy:

PN~ ENISO 4126-1: 2007 Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym cisnieniem.
Zawory bezpieczenistwa

Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.05.1997r zblizenia

ustawodawstw Panstw Czlonkowskich dotyczacych urzadzen cisnieniowych (PED) ynek RP
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w isadniczych wymagan
cisnieniowych i zespolow urzadzen cisnieniowych (Dz. U, Nr 263, poz.2200)
Wyroby zostaly wytworzone w warunkach certyfikowanego systemu jakosci zgodnie z norma EN 1SO
9001 : 2008 potwierdzona przez TUV RHEINLAND POLSKA Sp. z 0.0. (nr re cyjny 75. 100. 31066).
Nasze wyroby snakowane sq znakiem zapewnienia jakosci (E 0045
Deklaracja ta traci swoja waznos¢ w przypadku dokonania montazu niezgodnie z instrukcja montazu
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