	              Wtryskiwacz pojedynczy                              

Nr katalogowy 0260 –

	 Typ VIPER

	PRZEZNACZENIE

Wtryskiwacze przeznaczone są do montażu w instalacjach sekwencyjnego wtrysku gazu (instalacje, LPG IV generacji) w pojazdach samochodowych z silnikami benzynowymi. Zapewnia precyzyjne dozowanie odparowanego     i przefiltrowanego gazu do kanału dolotowego każdego cylindra silnika oddzielnie.

BUDOWA 

Zasadnicze elementy szyny (korpus) wykonane są z mosiądzu, uszczelnienia z odpowiedniej do warunków pracy gumy. Pozostałe elementy wykonane są z materiałów przebadanych na odporność czynnika LPG. Króćce wykonane są z mosiądzu. Wtryskiwacze posiadają cewki o oporności 1(.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie pracy: 0,095-0,105 MPa

Temperatura pracy: -20oC ( +120oC

Martwy czas otwarcia: <2ms

Martwy czas zamknięcia: <1,6ms
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	MONTAŻ

Wtryskiwacze można montować razem dzięki załączonemu płaskownikowi, lecz zalecane jest montowanie możliwie blisko kanału dolotowego silnika. Im mniejsza odległość wtrysku gazu od wtryskiwaczy benzyny tym lepsza dynamika jazdy przy zasilaniu LPG. 



Pozycja montażu wtryskiwacza nie ma wpływu na właściwą jego pracę. W celu zapewnienia właściwej pracy wtryskiwaczy jak również zabezpieczenia wtryskiwaczy benzyny przed uszkodzeniem wymaganym jest zamontowanie w instalacji LPG filtra fazy lotnej, który również spełnia funkcje rozdzielacza – jest on oferowany przez naszą firmę. Czujnikiem temperatury należy zamontować miedzy filtrem fazy lotnej gazu oraz reduktorem. W celu zapewnienia właściwej pracy wtryskiwacza należy tak wyregulować reduktor gazu, aby na jego wyjściu ciśnienie gazu zawierało się w granicach 0,095.0,105 MPa. W celu zapewnienia właściwej pracy wtryskiwacza koniecznym jest regularne dokonywanie przeglądu stanu wkładu filtra fazy lotnej. W przypadku jego zabrudzenia należy dokonać wymiany wkładu na nowy.
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	                                Single Injector 
                                         Catalog No. 0260 -
	 Type VIPER

	DESTINATION

Injectors are designed for installation on a sequential injection gas installations  (IV generation of LPG installations,) for motor vehicles with petrol engines. Provides precise metering of an evaporation and filtering gas to approach channel of each engine cylinder separately.

Construction 

The essential elements of the nozzle (nozzle holder) are made of brass, suitable for the sealing of the working conditions of rubber. The other components are made of materials tested for resistance factor LPG. The connections are made of brass. Injectors have a coil resistance of 1(.

TECHNICAL DATA
Work presure: 0,095-0,105 MPa

Work temperature: -20oC ( +120oC

Dead time of the opening: <2ms

Dead time of the closing: <1,6ms
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	FITTING
Injectors can be mounted together with annexed flat bar, but it is advisable to mount near the inlet channel of the engine. For them short distance of the injection of gas from injectors of petrol all the better dynamics of the ride at LPG powering. 



Mounted position of the injector does not affect on the right work. To the purpose of the assurance the right work of injectors, as well as protecting of injectors petrol against damage, is required installing the filter of the volatile bevel, which is also fulfilling functions of the distributor in the LPG installation – it is also is offer  by our company. The temperature sensor should be mounted between the volatile gas phase filter and reducer. In order to maintain the performance of the injector it is necessary to adjust the gas regulator to the pressure on its output of gas contained within the boundaries 0,095.0,105 MPa. In order to maintain the performance of the injector it is necessary to regularly review the status of the cartridge of the volatile phase of the filter. In  case of the dirt,  should  exchange a cartridge to the new one.
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Translating to the drawing:

Gas entry – wejście gazu

Nozzle – korpus

Gas output – wyjście gazu

Coil supply – zasilanie cewki

