	              Одиночная форсунка                              
№ по каталогу 0260 –

	 Модель VIPER

	назначение                               
Форсунки предназначены для установки в составе систем последовательного впрыскивания газа (систем сжиженного нефтяного газа IV поколения) в автомобилях с бензиновыми двигателями.  Обеспечивают точную дозировку выпаренного и отфильтрованного газа в подводящий канал каждого цилиндра двигателя отдельно.
Строение 
Основные детали элемента (корпус) изготовлены из латуни, уплотнители – из резины, соответствующей условиям работы. Остальные детали изготовлены из материалов, которые прошли проверку на устойчивость к сжиженному газу. Патрубки изготовлены из латуни. Форсунки оснащены катушками сопротивлением 1Ом.
Технические характеристики
Рабочее давление: 0,095-0,105 МПа
Рабочая температура: -20oC ... +120oC
Мёртвое время открывания: <2мс
Мёртвое время закрывания: <1,6мс

	[image: image1.wmf]
Zasilanie cewki
Питание катушки
Wejście gazu
Вход газа
Korpus
Корпус
Wyjście gazu
Выход газа


	Установка
Форсунки можно устанавливать вместе, благодаря прилагающейся монтажной полосе, при этом рекомендуется делать это как можно ближе к подводящему каналу двигателя.  Чем меньше расстояние между впрыскиванием газа и бензиновыми форсунками, тем лучше динамика движения при питании сжиженным газом. 


Положение форсунки при установке не влияет на её работу. Для обеспечения правильной работы форсунок и защиты бензиновых форсунок от повреждения, в системе сжиженного газа следует установить фильтр летучей фазы, который дополнительно выполняет роль распределителя (предлагается нашей фирмой). Датчик температуры устанавливается между фильтром летучей фазы и редуктором. Для обеспечения правильной работы форсунки необходимо отрегулировать редуктор газа таким образом, чтобы давление газа на выходе находилось в пределах 0,095...0,105 МПа. Для обеспечения правильной работы форсунки обязательно регулярно проверять состояние вкладыша фильтра летучей фазы. В случае загрязнения вкладыш заменить.
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	                                Single Injector 

                                         Catalog No. 0260 -
	 Type VIPER

	DESTINATION
Injectors are designed for installation on a sequential injection gas installations  (IV generation of LPG installations,) for motor vehicles with petrol engines. Provides precise metering of an evaporation and filtering gas to approach channel of each engine cylinder separately.
Construction 

The essential elements of the nozzle (nozzle holder) are made of brass, suitable for the sealing of the working conditions of rubber. The other components are made of materials tested for resistance factor LPG. The connections are made of brass. Injectors have a coil resistance of 1(.

TECHNICAL DATA
Work presure: 0,095-0,105 MPa
Work temperature: -20oC ( +120oC

Dead time of the opening: <2ms
Dead time of the closing: <1,6ms
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	FITTING
Injectors can be mounted together with annexed flat bar, but it is advisable to mount near the inlet channel of the engine. For them short distance of the injection of gas from injectors of petrol all the better dynamics of the ride at LPG powering. 



Mounted position of the injector does not affect on the right work. To the purpose of the assurance the right work of injectors, as well as protecting of injectors petrol against damage, is required installing the filter of the volatile bevel, which is also fulfilling functions of the distributor in the LPG installation – it is also is offer  by our company. The temperature sensor should be mounted between the volatile gas phase filter and reducer. In order to maintain the performance of the injector it is necessary to adjust the gas regulator to the pressure on its output of gas contained within the boundaries 0,095.0,105 MPa. In order to maintain the performance of the injector it is necessary to regularly review the status of the cartridge of the volatile phase of the filter. In  case of the dirt,  should  exchange a cartridge to the new one.
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Translating to the drawing:
Gas entry – wejście gazu
Nozzle – korpus
Gas output – wyjście gazu
Coil supply – zasilanie cewki
